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Radien Poliermaschinen 
Pinole mit Planetensatz 
 
AM 3 
 
 
 
Die AM 3 Poliermaschine ist konzipiert für die Bearbeitung von Mikrolinsen bis zu einem 

Durchmesser von 20 mm und einem Radius von 0 bis +/- 20 mm. 

Die Maschine zeichnet sich sowohl durch ihre leichte Handhabung sowie die kompakte Bauform 

aus. 

 

 

• In der Regel eine mehr-spindelige Maschine für die Bearbeitung von Mikrooptiken.  

• Spindelanzahl von 1 bis 12 (mehr auf Anfrage) möglich 

• Alle Spindel- und Pinolen Antriebe mit Festdrehzahl.  
Option: Variable Drehzahl mit stufenloser Regelung. 

• Die Maschine verfügt über separate Antriebe für jede Arbeitsspindel und jede Pinole.  
Die Oszillation aller Stationen erfolgt über einen Antrieb und ermöglicht somit ein sehr enges 
Rastermaß von nur 200 mm. 

• Zur Bedienung der Maschine ist neben dem Ausheber am Schleifarm nur ein einziger Hebel  
pro Station notwendig. Es wird damit die Spindel, der Planetensatz und die Oszillation ein-  
bzw. ausgeschaltet. Die Position des Hebels gibt den Oszillationshub vor. Natürlich stufenlos und 
ohne den Prozess anzuhalten. Ein mühsames Einrichten und somit wertvolle Einrichtzeit wird 
dadurch erheblich reduziert. 

• Alle Spindeln sind höhenverstellbar. 

• Das Gestell ist als stabile Schweißkonstruktion ausgeführt. 

• Alle drehenden und beweglichen Teile sind voll gekapselt. 
 

 

 
 

  Maschinen-Charakteristik 
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 AM 3  

Spindelanzahl 1 bis 12 (oder mehr)  

Max. Werkstückdurchmesser mm 20  

Oszillationsbereich in Winkel-° -40 bis 40  

Spindeldrehzahl in min-1 300  

Exzenterdrehzahl = Anzahl der Hübe pro min in 
min-1 

21 
 

 

Antriebsart Drehstrommotoren  

Leistungsaufnahme pro Station in KW 0.5   

Arbeitsdruck in N 0,5 – 5  

Arbeitsbereich – max. Durchmesser in mm 20  

Arbeitsbereich – Radius in mm 0 - 20  

Werkzeuganschlüsse: 
 Spindel 
  
 
             Pinole 

 
Gewinde M10 DIN 58725 
oder 
Konus mit Gewindeadapter M10 
Kugelstift Ø 4 mm oder wahlweise Ø 3 mm 

 

Abmessungen (BxTxH) in mm  
(Beispiel 6 spindlige Ausf.) 
 

ca. 1720x730x1450 
Die Breite reduziert oder erhöht sich  
je Spindel um 200 mm 

 

Lackierung Standard Lichtgrau RAL 7035  
Werkzeuge und Zubehör finden Sie in unserem aktuellen Zubehörkatalog oder auf Anfrage. 
 
 

 

  Technische Daten 


