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Läpp- und Poliermaschine 
mit Doppelexzenter und Doppelhebel 

D 125 – mit Schiebegewicht oder Pneumatikhebel  
 
 
 

• Ein- oder mehrspindlige Bearbeitungsmaschine zum Schleifen, 
Läppen und Polieren 

• Touch-Display zur Parametereingabe und -anzeige 

• Alle Parameter können gespeichert werden (Produktdatenbank)  

• Schnittstelle zur Prozessdatenausgabe (Archivierung von Prozess- 
und Maschinendaten), OPC-UA Standard 

• Alle Antriebe einzeln steuerbar 

• Programmierbare Abläufe (Druck-, Drehzahl-, Zeitsteuerung) 

• Arbeitsdruckverstellung über Schiebegewicht oder alternativ 
Pneumatikarm 

• Hubgröße und Hublage der Exzenterbewegungen  
sind nach übersichtlichen Skalen leicht einstellbar 

• Einhand-Aushebevorrichtung für den/die Überarm(e) 
(für Schiebegewicht) 

• Pneumatisches Heben und Senken des/der Oberarme(s) 
(für pneumatischen Arm)  

• Spindelarretierung 

• Kunststofftank 

• Poliermittelverteiler  
 

Optionen 

• Siehe separate Optionenliste 

 

 

 D 125-2 D 125-4 

Spindelanzahl 2 4 

Beckendurchmesser in mm 200 (8“) 200 (8“) 

Spindeldrehzahl in min-1 30 - 450 30 - 450 

Exzenterdrehzahl in min-1 5 - 75 5 - 75 

Abstand Spindelaufzugsfläche - 
Mitte Hebelarm in mm 

160 (6“) 160 (6“) 

Hub am Kugelstift in mm 0 – 100 (4“) 0 – 100 (4“) 

Arbeitsdruck in N 
     Hebel entlastet 
     Schiebegewicht 
     Pneumatikhebel 

 
0 
5 - 10 
5 - 18 

 
0 
5 - 10 
5 - 18 

Hauptspindel Anschlussgewinde M27 DIN 58725 M27 DIN 58725 

Leistungsbedarf in kW 1,75  3,30 

Kugelstift Ø 8 (0,3“) mm / M8 Ø 8 (0,3“) mm / M8 

Gewicht in kg 475 771 

Abmessungen (BxTxH) in mm 
     ohne Touch-Display 
     mit Touch-Display 

 
1010 x 780 x 1400 
1010 x 780 x 1615 

 
1560 x 780 x 1400 
1560 x 780 x 1615 

Lackierung (Standard) Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7035 
Werkzeuge und Zubehör finden Sie in unserem aktuellen Zubehörkatalog oder auf Anfrage.  
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